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H-HL/H-EH 系列
无热微热再生吸附式干燥机

汉克森H-HL和H-EH吸附式干燥机，采用无热和微热两种工艺技术结合双干燥塔和阀件控制，实现高效的压缩空气后处理
及卓越的产品可靠性。

产品特点
性能可靠，寿命长

智能控制，准确高效

整体结构，安装简便

卓越设计，表现非凡

优质选材，秀外慧中

更多功能设计，优化客户体验
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先进的干燥机塔体设计

优质材料与余量优化：塔体采用精选优质材料制造，设
计过程中充分考虑吸附剂的余量需求，确保设备长期稳
定运行。

专利分流无死角：采用专利分流结构设计，彻底消除死
角区域，确保气流在塔体内均匀分布，提升干燥效率。

优质减压阀

精准压力控制：减压阀可将控制阀件动作的气体压力精
准控制在0.45-0.6MPa范围内，有效防止因压力过高导致
气动阀执行机构损坏。

现场可调性：减压阀支持根据现场进气大小进行手动调
节，灵活适应不同工作环境。

智能控制系统

精准循环切换：智能控制系统能够精确控制吸干机进行循
环切换工作，确保操作准确无误。

实时状态管理：系统实时显示干燥、再生、均压等关键工
作状态，便于操作人员随时掌握设备运行情况。

切换周期灵活：系统默认采用标准切换周期，同时支持根
据现场实际情况进行手动设置，满足多样化需求。
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H-HL 20系列无热再生式吸干机

技术参数 

空气流量：1.2-127m3/min

最高工作压力：1.0MPa

额定工作压力：0.7MPa

最高进气温度：45 ℃

压力露点：-20℃

再生耗气量：≤14%

H-EH 20系列微热再生式吸干机
空气流量：1.2-127m3/min

最高工作压力：1.0MPa

额定工作压力：0.7MPa

最高进气温度：45 ℃

压力露点：-20℃

再生耗气量：≤8%

H72HL20
H126HL20
H216HL20
H282HL20
H312HL20
H408HL20
H540HL20
H690HL20
H840HL20
H1050HL20
H1380HL20
H1710HL20
H2040HL20
H2550HL20
H3120HL20
H3600HL20
H4500HL20
H5220HL20
H5940HL20
H6780HL20
H7620HL20

1.2
2.1
3.6
4.7
5.2
6.8
9

11.5
14

17.5
23

28.5
34

42.5
52
60
75
87
99

113
127

220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50

1/2“ BSPT
3/4” BSPT
3/4” BSPT

1“ BSPT
1“ BSPT

1-1/2” BSPT
1-1/2“ BSPT
1-1/2“ BSPT

2” BSPT
2“ BSPT

2-1/2“ BSPT
3“ BSPT
3“ BSPT

DN100 FLG
DN100 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG

730
850
950

1050
1050
1050
1250
1250
1350
1350
1450
1680
1750
1850
2000
2100
2200
2200
2320
2320
2420

480
500
550
600
600
600
650
650
700
700
800
950
950

1000
1100
1200
1250
1250
1400
1400
1450

1550
1620
1630
1680
1680
1680
1760
1760
1840
1840
1930
2060
2080
2150
2260
2430
2430
2430
2680
2680
2680

132
144
168
321
328
358
405
427
485
565
814
955

1112
1238
1537
1818
2156
2182
2832
2860
3820

机型 流量
m3/min

电源
V/Ph/hz

空气接口管径
mm

重量
kg

外形尺寸（mm）
长                     宽                     高

H-HL 20系列无热吸附干燥机

H72EH20
H126EH20
H216EH20
H282EH20
H312EH20
H408EH20
H540EH20
H690EH20
H840EH20
H1050EH20
H1380EH20
H1710EH20
H2040EH20
H2550EH20
H3120EH20
H3600EH20
H4500EH20
H5220EH20
H5940EH20
H6780EH20
H7620EH20

1.2
2.1
3.6
4.7
5.2
6.8
9

11.5
14

17.5
23

28.5
34

42.5
52
60
75
87
99

113
127

220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

1/2“ BSPT
3/4” BSPT
3/4” BSPT

1“ BSPT
1“ BSPT

1-1/2” BSPT
1-1/2“ BSPT
1-1/2“ BSPT

2” BSPT
2“ BSPT

2-1/2” BSPT
3” BSPT
3” BSPT

DN100 FLG
DN100 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG

730
850
950

1050
1050
1050
1250
1250
1350
1350
1450
1680
1750
1850
2000
2100
2200
2200
2320
2320
2420

480
500
550
600
600
600
650
650
700
700
800
950
950

1000
1100
1200
1250
1250
1400
1400
1450

1550
1620
1650
1720
1720
1720
1800
1800
1900
1900
1980
2100
2110
2190
2300
2450
2470
2470
2720
2720
2720

145
152
186
347
352
395
447
456
533
611
867

1009
1145
1302
1611
1912
2280
2312
2988
3046
3982

H-EH 20系列微热吸附干燥机

1. 标准工况以环境温度：38℃，进气温度：38℃，工作压力：7 barg。
2. 最高环境温度：40℃，最高进气温度：45℃，最高工作压力：10 barg。

注： 
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H-HL 40系列无热再生式吸干机

技术参数 

空气流量：1.2-127m3/min

最高工作压力：1.0MPa

额定工作压力：0.7MPa

最高进气温度：45 ℃

压力露点：-40℃

再生耗气量：≤14%

H-EH 40系列微热再生式吸干机
空气流量：1.2-127m3/min

最高工作压力：1.0MPa

额定工作压力：0.7MPa

最高进气温度：45 ℃

压力露点：-40℃

再生耗气量：≤8%

H72HL40
H126HL40
H216HL40
H282HL40
H312HL40
H408HL40
H540HL40
H690HL40
H840HL40
H1050HL40
H1380HL40
H1710HL40
H2040HL40
H2550HL40
H3120HL40
H3600HL40
H4500HL40
H5220HL40
H5940HL40
H6780HL40
H7620HL40

1.2
2.1
3.6
4.7
5.2
6.8
9

11.5
14

17.5
23

28.5
34

42.5
52
60
75
87
99

113
127

220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50

1/2” BSPT
3/4” BSPT

1” BSPT
1-1/2” BSPT
1-1/2” BSPT
1-1/2” BSPT

2” BSPT
2” BSPT
2” BSPT

2-1/2” BSPT
3” BSPT
3” BSPT

DN100 FLG
DN100 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG

730
950

1050
1050
1050
1250
1350
1350
1350
1450
1680
1750
1850
2000
2100
2200
2320
2320
2420
2420
2620

480
550
600
600
600
650
700
700
700
800
950
950

1000
1100
1200
1250
1400
1400
1450
1450
1500

1550
1630
1680
1680
1680
1760
1840
1840
1840
1930
2060
2080
2150
2260
2430
2430
2680
2680
2680
2680
2750

132
168
321
342
358
405
442
485
565
814
955

1112
1238
1537
1818
2156
2832
2860
3385
3820
4226

机型 流量
m3/min

电源
V/Ph/hz

空气接口管径
mm

重量
kg

外形尺寸（mm）
长                     宽                     高

H-HL 40系列无热吸附干燥机

H72EH40
H126EH40
H216EH40
H282EH40
H312EH40
H408EH40
H540EH40
H690EH40
H840EH40
H1050EH40
H1380EH40
H1710EH40
H2040EH40
H2550EH40
H3120EH40
H3600EH40
H4500EH40
H5220EH40
H5940EH40
H6780EH40
H7620EH40

1.2
2.1
3.6
4.7
5.2
6.8
9

11.5
14

17.5
23

28.5
34

42.5
52
60
75
87
99

113
127

220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
220/1/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50
380/3/50

1/2” BSPT
3/4” BSPT

1” BSPT
1-1/2” BSPT
1-1/2” BSPT
1-1/2” BSPT

2” BSPT
2” BSPT
2” BSPT

2-1/2” BSPT
3” BSPT
3” BSPT

DN100 FLG
DN100 FLG
DN125 FLG
DN125 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG
DN150 FLG

730
950

1050
1050
1050
1250
1350
1350
1350
1450
1680
1750
1850
2000
2100
2200
2320
2320
2420
2420
2620

480
550
600
600
600
650
700
700
700
800
950
950

1000
1100
1200
1250
1400
1400
1450
1450
1500

1550
1650
1720
1720
1720
1800
1900
1900
1900
1980
2100
2110
2190
2300
2450
2470
2720
2720
2720
2720
2800

145
186
347
385
395
447
496
533
611
867

1009
1145
1302
1611
1912
2280
2988
3046
3506
3982
4396

H-EH 40系列微热吸附干燥机

1. 标准工况以环境温度：38℃，进气温度：38℃，工作压力：7 barg。
2. 最高环境温度：40℃，最高进气温度：45℃，最高工作压力：10 barg。

注： 
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联系我们:

北美地区：Hankison 647 SW 40 Avenue cala, Florida 34474 USA

服务热线：1-724-745-1555

中国地区: 上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心11楼
服务热线：+86 21 2221 6000

https://www.hankisonair.com
汉克森微信公众号


